   Перечень вопросов к экзамену по  ПМ 01. МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта    Раздел 2                                                                       « Автомобильные эксплуатационные материалы»

1. Основные сведения о лакокрасочных материалах и их маркировка 

2.  Оценка пластичной смазки по внешним признакам, оценка коллоидной стабильности смазки

3. Методы определения индекса вязкости моторного масла 

4. Определение плотности топлив

5. Назначение некоторых современных смазок 

6. .Основные эксплуатационные свойства смазок 

7. Определение температуры каплепадения смазки 

8. Вулканизирующие вещества, ускорители и наполнители резины 

9. Оценка испытуемого образца моторного масла по внешним признакам 

10. Определение кинематической вязкости испытуемого образца топлива 

11. Определение фракционного состава бензина 

12. Трансмиссионные масла их применение 

13. Маркировка моторных масел их применение 

14. Обивочные материалы 

15.Защита от коррозии днища, шасси и скрытых полостей автомобиля 

16. Моторные масла их свойства 

17. Свойства дизельного топлива, влияющие на образование отложений в двигателе 

18. Сжиженные газы. Автомобили, работающие на СНГ 

19. Методы определения содержания в бензине водорастворимых кислот 

20. Синтетические Клеи 

21. Сжатые углеводородные газы. Автомобили ,работающие на сжатом природном газе 

22. Требования к качеству газообразных топлив, их преимущества 

23. Топлива ненефтяного происхождения 

24. Синтетические спирты. Преимущества их применения в качестве топлива

25. Оценка бензина по внешним признакам

26. Оценка самовоспламеняемости дизельных топлив

27. Очистка топлив и масел

28. Методы переработки нефти

29. . При проведении лабораторных испытаний образца бензина А-92 были получены результаты:

	Показатели
	Значение показателей (образец)
	Значение показателей по госту

	Октановое число по моторному методу
	80 ед.
	

	Начало разгонки 
	38
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	10% перегоняется при температуре
	73
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	Давление насыщения паров
	680г Па
	

	Индукционный период
	390 мин.
	


Проанализируйте: как будет работать двигатель на этом образце бензина.
30. Вязкость дизельных топлив, Помутнение и застывание дизельных топлив 

31. Нормальное и детонационное сгорание рабочей смеси 

32. Методы определения наличия олефинов в бензине 

33. Методы оценки детонационной стойкости, Методы повышения октанового числа

34. Изоляционные материалы 
35.Сохранение качества и количества смазочных материалов при приеме, хранении и транспортировании

36. Полимерные материалы 

37. Требования к качеству дизельных топлив

38. Воздействие ТСМ на природу и человека 

39. Требования к качеству автомобильных бензинов

40. Нормирование расхода и сохранение качества моторных топлив 

41. Испаряемость дизельных топлив 

42. Испаряемость автомобильных бензинов и их фракционный состав 

43. Защита от коррозии днища, шасси и скрытых полостей автомобиля 

44. Токсичность ТСМ

45. Особенности вождения автомобиля в сложных дорожных условиях

46. Сбор отработанных нефтепродуктов

47. Уплотнительные материалы 

48. Методы определения состава и температуры замерзания антифриза 

49. При проведении лабораторных испытаний образца бензина летнего АИ-93 были получены результаты:

	Показатели
	Значение показателей (образец)
	Значение показателей по госту

	Октановое число
	93 ед.
	

	Давление насыщенных паров 
	680 г Па
	

	Водорастворимые кислоты и щелочи- отсутствуют
	189
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	Кислотность
	4 мг на 100 мл бензина
	

	Индукционный период
	890 мин
	


Проанализируйте: как будет работать двигатель на этом образце бензина.
50. Принципы экономии топлива и смазочных материалов

51. Проанализируйте: как будет работать двигатель на этом образце дизельного топлива марки З

	с
	Значение показателей (образец)
	Значение показателей по госту

	Цетановое число 
	43 ед.
	

	50% перегоняется при температуре 
	250
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	96% перегоняется при температуре 
	320
[image: image5.wmf]o

С
	

	Температура застывания 
	-56
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	Коэффициент фильтруемости 
	3,1
	


52. .При проведении лабораторных испытаний образца масла М-8г
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 были получены результаты:

	Показатели
	Значение показателей (образец)
	Значение показателей по госту

	Кинематическая вязкость при температуре 100
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С
	7,5 мм
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/с
	

	Индекс вязкости
	93 ед.
	

	Щелочное число
	6,5 мг КОН на 1 г масла
	

	Температура застывания 
	-24
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	Коррозионность на пластинках из свинца
	22 г/м²
	


Проанализируйте, как будет смазываться узел этим образцом масла.
53. При проведении лабораторных испытаний образца пластичной смазки СОЛИДОЛ- С были получены результаты:

	Показатели
	Значение показателей(образец)
	Значение показателей по госту

	Вязкость при температуре 
	- 0-200 Па
	

	Число пенстрации
	320 мм
	

	Температура каплепадения 
	130С
	

	Содержание воды
	0,3%
	


Проанализируйте, как будет смазываться узел этим образцом смазки
54. При проведении лабораторных испытаний образца пластичной смазки ШРУС – 4 были получены результаты:

	Показатели
	Значение показателей

(образец)
	Значение показателей по госту

	Вязкость при температуре 0С
	250 Па
	

	Число пенетрации при температуре 25С
	200 мм
	

	Число пенетрации при температуре 20С
	290г Па
	

	Температура каплепадения 
	180
	


Проанализируйте, как будет смазываться узел этим образцом смазки
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