2

[bookmark: Выполнение_чертежа_в_«КОМПAC-График»._Со]Практическая работа
Выполнение конструкторской части  чертежа в «КОМПAC3D». Настройка  параметров чертежа. Заполнение основной надписи.
Цель работы: получить навыки построения конструкторского чертежа на формате A3, заполнение основной надписи в документе Чертеж.
Технология выполнения работы:
[bookmark: Создание_нового_вида._Локальная_система_][bookmark: Простановка_размеров][bookmark: Сложные_разрезы_в_чертеже_детали_«Основа]Задание №1 Сложные разрезы в чертеже детали «Основание»
[image: Построение чертежей в КОМПАС - 3D с примерами]
Рис. 1. Задание на выполнение  примера по теме: «Сложные разрезы»
По двум изображениям (рис. 1) построить чертеж в трех проекциях на листе формата АЗ в масштабе 1:1. Указанный сложный разрез выполнить на месте соответствующего вида. Для изображения шпоночного паза использовать местный разрез.
[bookmark: Подготовка_чертежа]Подготовка чертежа:
Упражнение 1. Работа над чертежом «Основание».
Создание чертежа начинается с новой детали выполнения последовательностей команд, рассмотренных в предыдущем разделе.
ФАЙЛ  СОЗДАТЬ  во вкладке Новый документ выбрать тип документа Чертеж  ОК.
Сохранить документ.
ФАЙЛ  Сохранить как  ввести имя чертежа Основания  Сохранить  ОК.
Задать формат АЗ и горизонтальную ориентацию.
Панель Стандартная, кнопка  Менеджер документа  в окне Менеджер документа открыть список форматов, указать АЗ  щелчок по пиктограмме Ориентация  ОК. Заполнить основную надпись. Активировать ее командами ВСТАВКА  Основная надпись.
Заполнить графу Материал в основной надписи.  дважды щелкнуть ЛКМ в графе Материал основной надписи, активировать ее для ввода текста; щелчок ПКМ появится Контекстное меню  Вставить текст  в окне Текстовые шаблоны открыть раздел Материалы  подразделы Черные металлы - Стали качественные  двойной щелчок по строке Сталь 10 ГОСТ 1050-88 —»  Создать объект.
Полученный текст основной надписи показан на рис. 2.(в поле Разраб – ввести свое фамилию, а Пров. – фамилию преподавателя

Рис. 2.Текст основной надписи для детали "Основание"
Создать вид с масштабом 1:1. Указать точку привязки вида (локальную систему координат ЛСК).
ВСТАВКА  Вид  в панели свойств раскрыть окно Масштаб вида; убедиться, что указан масштаб 1:1  указать точку привязки приблизительно на 50 мм левее и на 30 мм выше центра поля чертежа, ЛКМ.
На чертеже появятся изображения пересекающихся осей Y и X.
[bookmark: Черчение_по_сетке_из_вспомогательных_лин]Черчение по сетке из вспомогательных линий
При выполнении сложных чертежей перед вычерчиванием каждого элемента необходимо определить и указать его расположение. Если элементов тысячи, то тысячи раз придется прерывать процесс конструирования на решение задачи ориентирования и определения координат.
Часто оказывается удобной однократная операция предварительного построения сетки из горизонтальных и вертикальных вспомогательных линий, проходящих по всем основным размерам детали. Затем по сетке строится контур детали линией основной толщины и вспомогательные линии удаляются.
Считается, что начало координат расположено на оси цилиндрической части заготовки в ее нижней плоскости (X = 0; Y = 0). Необходимо провести вертикальные вспомогательные прямые на отметках X = -140; -130; -116; -85; -71; -55; -38; -10; 0; 10; 38; 55; 90; 130; 145; 170; 183; 189; 200. Горизонтальные вспомогательные прямые провести на отметках Y = -150; -139; -133; -120; -95; -80; -57; -40; 0; 28; 76.
Убедиться, что включена, или включить глобальную привязку По сетке.
панель Текущее состояние  раскрыть окно Привязки  включить привязку По сетке .Построить вертикальные вспомогательные прямые.
ИНСТРУМЕНТЫ  Геометрия  Вспомогательные прямые  Вертикальная прямая  ЛКМ по началу координат  в панели свойств ввести X -140; Enter (появится прямая с координатой X = -140)  повторить действия для ввода координат: X = -130; -116; -85; -71; -55; -38; -10; 10; 38; 55; 90; 130; 145; 170; 183; 189; 200  Stop (фрагмент поля чертежа на рис. 2.11, д).
Построить горизонтальные вспомогательные прямые.
ИНСТРУМЕНТЫ  Геометрия  Вспомогательные прямые  Горизонтальная прямая  ЛКМ по началу координат  в панели свойств ввести Y -150; Enter (появится прямая с координатой Y = -150)  повторить действия для ввода координат: Y = -139; -133; -95; -80; -57; -40; 28; 76  Stop (фрагмент поля чертежа на рис. 2 1 6).
Построить окружности 
ИНСТРУМЕНТЫ (в Главном меню)  Геометрия  Окружности  Окружность  указать курсором начало координат; нажать ЛКМ  в панели свойств ввести: диаметр 110; стиль основная; С осями; Enter  указать тот же центр для второй окружности и диаметр 76; Enter  Stop.
Построение чертежа продолжать, даже если его расположение окажется неудачным (рис. 2. 1в). Потом построенные изображения легко передвинуть в режиме редактора.
Построить отрезками прямых контуры детали на основных видах.
ИНСТРУМЕНТЫ  Геометрия    в панели свойств: указать примитив Отрезок; начальная точка верхняя точка окружности на виде сверху (при подведении курсора появится перекрестие и надпись Ближайшая точка), ЛКМ  по привязке Пересечение указать нажатием ЛКМ следующие точки контура  Stop  аналогичными действиями в режиме Непрерывный ввод объектов построить внешние контуры на виде спереди и на виде слева (рис. 2.1 г).

Рис. 2.1 Построение сетки и контура детали: а - построены вертикальные вспомогательные прямые; б - добавлены горизонтальные вспомогательные прямые; « - построение окружностей; г - чертеж после построения контуров изображений
Построить дуги окружностей левого отверстия на виде сверху.
ИНСТРУМЕНТЫ  Геометрия  Дуги  Дуга  указать центр левой дуги; радиус 14; Enter; 
начальную и конечную точку дуги  указать центр правой дуги; радиус 14; Enter; начальную и конечную точку дуги.
Провести отрезки прямых внутри контуров детали.
ИНСТРУМЕНТЫ  Геометрия  Отрезки  Отрезок  указывать начальные и конечные точки каждого отрезка. Закончив построение отрезков нажать  Stop.
Удалить часть окружности на виде сверху в месте расположения шпоночного паза.
РЕДАКТОР  Удалить  Часть кривой  Указать участок кривой для удаления, ЛКМ  Stop (рис. 2.1 а).
Провести осевые линии (в «КОМПАС-ЗD» осевые линии ограничиваются линиями видимого контура).
ИНСТРУМЕНТЫ  Геометрия  Отрезки  Отрезок  в панели свойств стиль Осевая; указывать начальные и конечные точки каждого отрезка. Закончив построение осевых линий нажать  Stop.
Изображение разрезов
ИНСТРУМЕНТЫ  Штриховка  в панели свойств: стиль Металл; шаг 3,0; угол 45  указать точку внутри штрихуемой области, ЛКМ  указать точки внутри других областей     Создать объект Stop (рис. 2.2 б).

Рис. 2.2. Редактирование изображения и построение разрезов: а - удалена часть окружности; б - добавлена штриховка в разрезе детали; в - в местный разрез добавлена волнистая линия; г - построена линия ступенчатого разреза
Провести волнистую линию, ограничивающую местный разрез.
ИНСТРУМЕНТЫ  Обозначения  Линия обрыва Волнистая линия  отключить Привязки  в панели свойств: выбрать направление волнистой линии; указать начальную, затем конечную точки линии  Stop (рис. 2.2, а).Обозначить линию ступенчатого разреза.
ИНСТРУМЕНТЫ  Обозначения  Линия разреза  Указать начальную точку разреза (с внутренней стороны утолщенного разомкнутого штриха)  в панели свойств включить кнопку Сложный разрез  Обозначить точки перегиба плоскости разреза и конечную точку разреза (при необходимости отключить Привязки или включить привязку Выравнивание, или менять увеличение  или Stop, или указать точку привязки вида (положение надписи А-А или др.).
Удалить вспомогательные линии РЕДАКТОР  Удалить  Вспомогательные кривые и точки  Во всех видах (рис. 2.2, г).
Изображение, полученное после корректировки положения элементов чертежа и простановки отдельных размеров, показано на рис. 2.3.

Отчет о работе должен содержать:
Тему и цель работы;
Выполненный в программе Компас чертеж сложного разреза  детали «Основание» с заполнением основной надписи чертежа.
Ответы на контрольные вопросы в тетради.

Контрольные вопросы:
Как изменить чертеж на  формат АЗ и горизонтальную ориентацию.
Какой командой можно заполнить основную надпись на чертеже.
Какой командой указать на разрезе стиль штриховки металл?
Как обозначить на чертеже линию сложного разреза.
Как удалить вспомогательные линии на чертежах.
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